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ZASTOSOWANIE:

ODPLYW LINIOWY to coraz czesciej spotykane rozwigzanie stosowane w odprowadzeniu
wody ze wigledu na estetyke i funkcjonalnost. Zastosowanie odptywu liniowego
umoiliwia odprowadzenie wody np. z przestrzeni prysznica, jak rdwniez z powierzchni
tazienkilub toalety.

Odplywy liniowe Lorac moiemy stosowat pod domowym prysznicem, w ciggach
prysznicowych na plywalniach, szkotach, saunach i zapleczach gastronomicznych.
Odplywy prysznicowe znajdujg szerokie zastosowanie w miejscach o duzym natezeniu
ruchu np. toalety miejskie, stacje benzynowe, centra handlowe*. Odwodnienie liniowe
pozwala na umycie podiogi, w krétkim czasie, oraz odprowadzenie nadmiaru wody.
Réznorodnost modeli posiadanych w ofercie pozwala dostosowad wyglad odplywu do
araniacji pomieszczenia oraz jego przeznaczenia.

ZALETY PRODUKTU:

-nowoczesny design,

- rynna cdphywu ze spadkiem bez potrzeby montatu pod cdpowiednim katem,
-tatwy dostep do rynny odplywowej,

- mozliwosé zastosowania dowolnej bledy ozdobnej,

- moiliwosé demontaiu rynny bez potrzeby rozkuwania plytek,

- moiliwosE stosowania w obiektach o natezonym ruchu (toalety publiczne)*,
-wysoko gatunkowa stal nierdzewna.

WAZNE:

- przedostanie sie plachu np. z obuwia, moie skutkowad niedroznoscia syfonu i potrzeba
jegodemontaiuw celu udroznienia,

- przy wykorzystaniu deszczownicy nalely odpowiednio dobrac jej parametry do
odptywu,

-w przypadku montaiu w pomieszczeniach o nasilonym ruchu w obuwiu istnieje
moiliwosc uszkodzenia bledy ozdobnej®,

- w przypadku pomieszczen w ktérych uiywa sie obuwia zaleca sie czeste czyszczenie
odwodnienia,

- odptyw nalezy montowac w odleglosci co najmniej 30 cm od Zrddta ciepta (ogrzewanie
podiogowe). W przypadku mniejszej odleglosci nalezy irodio ciepta odpowiednio od
izolowat aby zapobiec odparowaniu wody w syfonie,

- przytacze i montaié powinien by¢ wykonany przez hydraulika lub specjaliste wedtug
instrukcji montaiu,

-érednica rury odplywowe] powinna wynosié co najmniej 50 mm,

- diugosc polaczenia syfonu z kanalizacjg powinna byt mozliwie najkrotsza,

-w przypadku montaiu plyty marmurowej zaleca sie zastosowanie specjalnego syfonu.
Infarmacja u producenta.

* w tych miejscach zaleca sie stosowanie modelu Mastif wykodczonego phytkg podiogows lub innym odpormym
na uszkodenia materiatem.
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Model do wypetnienia plytka lub marmurem



4. Nastgpnym krokiem bedzie obsadzenie syfonui rynny w podtoiu. Podioie cementowe
przed wklejeniem rynny trzeba zagruntowad odpowiednimi $rodkamii zabezpieczyé
foliq w plynie wedlug wskazan producentdw.

Klej do ptytek

Folia
w plynie

Jd

5. Rynne nalezy wkleié na cienkg warstwe elastycznego kleju do plytek potoionegona
wczesniej zabezpieczong powierzchnie cementowa.

6. Poziomowanie. Rynienka odplywu jest juz wykonana z odpowiednim spadkiem, wiec
gora odplywu powinna by¢ ustawiona w poziomie przy pomocy narzedzi
poziomujgcych.

7.Wklejajac rynne naleiy zachowad miejsce na klej pod ptytki lub ptyte marmurowa i
obsadzi¢ odptyw 1-2mm po nizej poziomu wykoriczenia. Stosuje sie to w celu
zapobiegania zatrzymywania sie wody na fgczeniu,

8. Po utoieniu plytek usungé zabezpieczenia krawedzi rynny (tasme kiejaca). Wypelnic
szczeling dookola rynny wodoodpornym uszczelniaczem wedlug zalecen producenta
uszczelnienia.Blede naledy umiedcic w kanale odptywowym, ewentualne pozostatosc
kieju usungc przy uiyciu rozpuszczalnika.
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UWAGA:

Model - MASTIF

W przypadku uzupetnienia listwy ozdobnej ptytkami naleiy stosowac elastyczny klej
montazowy przeznaczony od polgczen metalu i ceramiki. Nie naleiy stosowac zapraw
cementowych.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE:

Czesc metalowa wykonana jest ze stali nierdzewne] podatne] na zarysowania
i zadrapania. Podczas czyszczenia nie nalezy stosowac szorstkich i ostrych materiatdw. Do
czyszczenia naleiy uzywad miekkiego materiatu i odpowiednich detergentdw i srodkdw
przeznaczonych do stali nierdzewnej. Blede ozdobna nalety czyscic wzdiui szlifu, Rynne
odprowadzajacg nalezy oczyszczad w zaleinosci od potrzeb nie rzadziej niz co 14 dni. W
trakcie czyszczenia rynny naledy sprawdzic droinosé syfonu.

W przypadku korzystania ze sSrodkdw udrainiajgcych nalely bezwzglednie unikac
kontaktu ze stal. Srodek nalezy wprowadzaé bezpoérednio do plastikowego syfonu za
pomocy lejka. Po wykonaniu czyszczenia i konserwacji nalezy odplyw liniowy obficie
splukac wodg.

DANE TECHNICZNE:

- wysokosc rynny splywowe] uzaleizniona jest od diugodci odptywu | miesci sie w
granicach od 2,2 do 2,8 mm. Wartos¢ wysokosci rosnie w kierunku syfonu aby
ulatwic odplyw wody z rynny,

- wysokosE syfonu 85 mm,

- wysokosE montaiowa w podiodze 95 mm,

- szerokost rynny 80 mm,

- diugosé w zaleinodci od modelu od 500 do 1100 mm,

- przepustowosit syfonu 391/min,

- materiat: stal nierdzewna-INOX,
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INSTRUKCJA MONTAZU:

ni

1.Montat rozpoczynamy od zdjecia bledy ozdobnej. Krawedzie rynny naleiy dokfadnie
zabezpieczyt przed uszkodzeniem i zarysowaniem. Do zabezpieczenia mozemy uzyc
taémy samoprzylepnej. Przed montazem nalety przetrzec papieremo gradacji 180-
220 krawedzie, z ktdrymi bedzie sig stykat klej do phytek ora folia w ptynie. Nalezy
pamietaé réwniez o zabezpieczeniu syfonu przed dostaniem sig kleju lub cementu do
srodka syfonu.

2.Po zabezpieczeniu rynienki dokanujemy oznaczenia miejsca i odpowiedniego
przygotowania podtoia do montazu syfonu oraz rynny. Nalezy uwazac, aby nie
uszkodzic syfonu i rynienki.

3.Przed montazem rynny nalezy odpowiednio podfgczyci ustawié syfon, tak aby byl
zachowany odpowiedni spadek pomiedzy syfonem a rurg kanalizacyjng. Nastgpnie
nalezy sprawdzi czy wszystkie uszczelki zostaly prawidiowo zamontowane oraz
szczelnodé potaczenia.




